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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wykonane są z wysokogatunkowej stali odpowiedniej dla basenów. Sterowana komputerowo technika polerowania 

nie powoduje zepsucia struktury stali na etapie produkcji, co ma miejsce w przypadku niemarkowych produktów.

Proces polerowania uwzględnia odpowiednią intensywność emisji cząstek z powierzchni stali, termoemisję

i mikroprądy tarcia. Wszystkie drabiny posiadają stopnie z antypoślizgowymi nakładkami, a średnica rury wynosi 

43 mm. Oferowane są ze stali 304 i 316, o podwyższonej odporności np. na sól. Zgodnie z przepisami wszystkie inne 

elementy stalowe w basenie należy uziemiać, spinając je w jeden obwód. Zapobiega to tzw. korozji stali nierdzewnej, 

polegającej m.in. na przyciąganiu cząstek metali znajdujących się w wodzie i powietrzu.

Drabiny

ilość stal 304 stal 316

stopni   kod    kod

2 30002  

3 30003 30007

4 30004 30008

5 30005 30009

ilość stal 304 stal 316

stopni   kod   kod

2 30016  

3 30017 30033

4 30018 30034

5 30019 30035

ilość stal 304 

stopni   kod

2 30012 

3 30013 

4 30014 

5 30015 

Drabina Lina Drabina Maria Drabina Lina dzielona

Dodatki do drabin

kołnierze kod 30022 przechylne kod 30011      tuleja kod 30024

stopień bezpieczeństwa kod  07603   

kolor czarny kod 30080 kolor niebieski kod 30082  kolor różowy kod 30084


